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Ievads 
Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu inventarizācijas metodikā iekļautas vadlīnijas 

un norādes vienotai pieejai inventarizāciju veikšanā. Dokuments aptver informāciju par datu ievākšanas metodēm 

un tehniskā stāvokļa vērtēšanas kritērijiem.  

Dokumentā aprakstīta inventarizācijas veikšanai nepieciešamo datu sagatavošana, datu ievākšana un apstrāde. 

Darbības sfēra 
Metodika aptver valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu inventarizāciju veikšanu, aptverot gan pirmreizējās 

inventarizācijas veikšanu, gan tehniskā stāvokļa novērtējumu.  

 

Definīcijas un abreviatūras 
 

Aerolāzerskenēšana - bezkontakta uzmērīšanas veids ar LiDAR (Light Detection And Ranging – gaismas uztveršana 

un noteikšana) tehnoloģiju, kur īsā laikā tiek iegūts detalizēts apkārtējās vides trīsdimensionāls attēlojums.  

Aerolāzerskenēšanas dati –  bezkontakta uzmērīšanas laikā iegūti dati. Datu avots var būt LĢIA  dati vai ar 

bezpilota gaisa kuģi vai helikopteri ievākti dati.  

Aizsargjosla – noteikta platība, kuras uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus 

no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību.  

a) Ūdensnotekām (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli rakstām gultnēm), kā arī hidrotehniskām 

būvēm un ierīcēm un tām aizsargjoslas robežu nosaka: 

- Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – ūdensnotekas abās pusēs 10 metru attālumā no 

ūdensnotekas krotes; 

- Meža zemēs – atbērtnes pusē (atkarībā no atbērtnes platuma) astoņu līdz 10 metru attālumā no 

ūdensnotekas krotes.  

b) Aizsargdambim aizsargjoslas robežu nosaka 5 metru attālumā abās pusēs no aizsargdambja nogāzes 

pakājes.  

c) Liela diametra kolektoram aizsargjoslas robežu nosaka  8 metru attālumā uz katru pusi no kolektora ass 

līnijas.  

d) Ap polderu sūkņu stacijām, krājbaseiniem un slūžām aizsargjoslas robežu nosaka 20 metru attālumā no 

ēkas vai būves ārējās malas, ap hidrometriskajiem posteņiem – 5 metru attālumā no būves ārējās malas.  

Bezpilota gaisa kuģis – gaisa kuģis, ko ekspluatē vai kas konstruēts autonomai ekspluatācijai vai pilotēšanai no 

attāluma bez pilota gaisa kuģī.   

CAA – valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”. 

Caurteka – hidrotehniska būve vai caurule ūdens vadīšanai šķērsām zem kāda objekta (piemēram, zem ceļa). 

Ģeotelpiskā informācija – jebkura informācija, kas tieši vai netieši norāda uz konkrētu atrašanās vietu vai 

ģeogrāfisku apgabalu, kurā atrodas ģeotelpiskais objekts.  

Hidromezgls - hidrotehniska būve ūdens līmeņa uzstādināšanai ūdensnotekas vai susinātājgrāvja  vai novadgrāvja 

gultnē un noteces regulēšanai. 

Kājnieku laipa - vienkāršota inženierbūve kājnieku satiksmes nodrošināšanai pār ūdensnotekas gultni (parasti 

koka konstrukcija); ja laidums pārsniedz 12 metru – trosēs iekārta konstrukcija). 
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LĢIA – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 

LiDAR – tālizpētes tehnoloģija, kur tiek izmantoti redzamās gaismas un infrasarkanā apgabala viļņi. Svarīgākā 

lāzera funkcija ir nepārtraukta stara ģenerēšana, un šī stara atstarošanās pret objektu, kas ļauj veikt attāluma 

noteikšanu līdz objektam. 

Liela diametra kolektors - 300 mm un lielāka diametra nosusināšanas sistēmas cauruļvads drenu sistēmas un 

virszemes ūdeņu novadīšanai.  

MKIS  - Meliorācijas kadastra Informācijas sistēma. 

Ortofoto karte - Zemes virsmas fotogrāfisks attēls, kas pēc apstrādes ar fotogrammetrijas metodēm ieguvis 

atbilstību kartes vai plāna projekcijas ģeometriskajām īpašībām.  

Pikets – ūdensnotekas garums no iztekas līdz norādītajam punktam. Piketus atliek pa ūdensnotekas asi ik pa 100 

(simts) metriem un raksturīgajos punktos. Par nulles punktu pieņem ūdensnotekas izteku. Piketus dabā neapzīmē. 

Poldera aizsargdambis - grunts hidrotehniska būve poldera platības aizsardzībai pret applūšanu. 

Raksturīgais punkts – raksturīga situācijas elementa dabā ģeogrāfiska atrašanās vieta (piemēram, meandrs, 

šķērslis, pielūžņojuma vieta, krustojums ar citu būvi, pagrieziens u.c.). 

Regulators – hidrotehniska būve ūdens līmeņa uzstādināšanai ūdensnotekas vai susinātājgrāvja gultnē un noteces 

regulēšanai. 

Tilts – inženierbūve ceļa pārvadīšanai pār ūdensteces gultni.   

Valsts meliorācijas sistēma – valstij piederoša meliorācijas sistēma, kuras ekspluatāciju un uzturēšanu īsteno 

valsts. 

Valsts nozīmes meliorācijas sistēma – meliorācijas sistēma, kura atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem 

kritērijiem un parametriem un kuras ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina valsts. 

Valsts nozīmes ūdensnoteka – regulēta ūdenstece vai speciāli rakta gultne, kuras sateces baseins ir vismaz 10 

kvadrātkilometru vai kura ir vismaz piecus kilometrus gara; starpvalstu ūdensnoteka.  

ZMNĪ – Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”  
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Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 

inventarizācijas veikšana – vispārīgi nosacījumi 
 

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas inventarizē atbilstoši normatīvajā regulējumā noteiktajām 

prasībām. 

Piemērojamais normatīvais regulējums: 

- 2019. gada 26. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” 

- 2010. gada 3. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi” 

- 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 306 “Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap 

meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs.  

Uz aerolāzerskenēšanas datu ievākšanu attiecināmais normatīvais regulējums: 

- 1994. gada 5. oktobra “Likums par aviāciju”  

- 2021. gada 29. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.429 “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi” 

Valsts nozīmes meliorācijas sistēmām tehnisko stāvokli vērtē katram posmam starp piketiem.  

Veicot inventarizāciju valsts nozīmes ūdensnotekai, jāievāc dati par meliorācijas kadastrā nereģistrētām 

(patvaļīgām) būvēm, piemēram, laipas, patvaļīgi veidoti aizsprostojumi, šķērsošanas vietas  u.c. fiksējot koordinātas. 

Veicot valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu inventarizāciju, ievāc informāciju arī par 

ūdensnoteku un meliorācijas būvju un ierīču ekspluatācijas aizsargjoslām. 

Visu būvju inventarizācijas veikšanā raksturīgajiem punktiem ir jāveic fotofiksācija. Fotofiksācija veicama tādā 

kvalitātē un apjomā (uzņemto attēlu skaits), kas nepārprotami ilustrē attēlotā bojājuma vai situācijas raksturu un 

iezīmes.  

  



 
 

1. Valsts meliorācijas sistēmu vērtēšanas kritēriji  

1.1. Poldera aizsargdambis 
A Vispārīgas prasības 

 Vispārīgās prasības: 
1. Nosaka ass novietojumu (ar ass nobīdi līdz 20 cm). Par asi 
ir uzskatāma virsmas viduslīnija.  
2. Nosaka trases sākuma un beigu punktu koordinātes; 
3. Nosaka ass garumu (ar precizitāti 5m uz 1km); 
4. Ass novietojumu sadala posmos pa 100 m, nosakot piketu 
atrašanās vietas. Piketu pieraksta šādi: 100m=01/00, attiecīgi 
1km=10/00, kur skaitītājs apzīmē simts metrus, bet saucējs 
desmit metrus.  
5. Nosaka raksturīgo punktu piketus. 
 

Nogāžu nostiprinājumi: 
1. Nosaka nostiprinājuma sākuma un beigu posmu; 
2. Nosaka nostiprinājuma konstrukciju vietu (zonu); 
3. Nosaka nostiprinājuma veidu un materiālu (rūpnieciski 
ražotas detaļas (dzelzsbetona plāksnes), būves vietā 
samaisīts betons vai preču betons (monolītais 
dzelzsbetons), materiāli (ģeopaklājs, ģeotekstils, stieple, 
stiegras, dēļi), vietējie būvmateriāli (akmeņi, akmeņu 
šķembas, grants, koka mieti, žagari), melnzeme un zālāju 
sēklas u.c.  
 

Apaugums: 
Informāciju par aizsargdambja apaugumu nosaka 
vizuāli, vērtējot aizsargdambja trases apaugumu 
inventarizējamā posmā. Informāciju fiksē par trases 
apauguma vidējo augstumu (70% un vairāk no 
aizsargdambja vai tā posma garuma).  
Par stipru apaugumu uzskatāms tāds apaugums, kur 
aizsargdambis apaudzis ar krūmiem un kokiem, kuru 
augstums ir lielāks par 4m. 
a) Apaugumu novērtē starp piketiem. 
b) Apaugumu vērtē uz virsmas un nogāzēs. 
c) Kritēriji: 
- biezi krūmi - kokaugu atvases, krūmi līdz 7 m 
augstumam, 50% no vērtējamā posma garuma 
- reti krūmi – mazāk par 50% no vērtējamā posma 
garuma 
- atsevišķi koki (mazāk par 10 kokiem uz 100 metriem) 
- koki (vairāk par 10 kokiem uz 100 metriem). 
 

Datu 
avoti 

Aerolāzerskenēšanas un/vai ortofoto kartes dati. Iespējams 
izmantot LĢIA aerolāzerskenēšanas datus. 

Aerolāzerskenēšanas un/vai ortofoto kartes dati. Ja 
nepieciešams, veic apsekojumu dabā. 

Pēc iespējas aerolāzerskenēšanas un/vai ortofoto 
kartes dati; ja nepieciešams, veic apsekojumu dabā. 
Izmantojot aerolāzerskenēšanas datus, veicot punktu 
klasifikāciju (nosakot punktus, kuru augstums ir līdz 
4m/7m un virs 4m/7m). 
Nosaka attiecīga apauguma intensitāti vērtējamā 
posmā.   
 

B Būves tehniskā stāvokļa vērtējums 

 (1) Izteiktas nogāžu 
deformācijas un 
noslīdējumi, viļņu 
vai straumes 

(2) Ievērojama 
aizsargdambja 
ķermeņa vai 
pamatnes nosēšanās 

(3) Plaisas 
aizsargdambja 
ķermenī 

(4) Dzīvnieku alas 
aizsargdambja 
ķermenī 

(5) Novērojama 
ūdens filtrācija (vai 
tās pēdas) caur 
aizsargdambja 

(6) Caurejošas 
plaisas poldera 
aizsargdambja 
ķermenī 

(7) Novērojama 
filtrācija (vai tās 
pēdas) ar sufoziju 
(grunts daļiņu 
izskalošanos) caur 

(8) Poldera 
aizsargdambja 
sliktā tehniskā 
stāvokļa dēļ var 
notikt tā 
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izskalojumi un 
noskalojumi 

ķermeni vai 
pamatni 

poldera 
aizsargdambja 
ķermeni vai 
pamatni 

pārrāvums un 
ūdens ieplūde 
poldera teritorijā 

Datu 
avoti  

Aerolāzerskenēšanas 
dati vai apsekojums 
dabā 

Aerolāzerskenēšanas 
(analizējot zemes 
virsmas reljefa 
datus, nosaka 
punktu augstuma 
atzīmes.) dati vai 
apsekojums dabā 
 

Aerolāzerskenēšanas 
dati vai apsekojums 
dabā 

Aerolāzerskenēšanas 
dati vai apsekojums 
dabā 

Apsekojums dabā Apsekojums dabā Apsekojums dabā Apsekojums dabā 

 

1.2. Hidromezgls 
A Vispārīgas prasības 

 Jānosaka no kādām hidrotehniskām iekārtām sastāv hidromezgls. Vērtē katru iekārtu atsevišķi, ņemot vērā tās veidu un specifiku.  

Datu 
avoti 

 
Tehniskām būvēm datus pamatā ievāc, apsekojot dabā.   
 

B Būves tehniskā stāvokļa vērtējums 

 Ņemot vērā katras hidromezglu veidojošās būves īpašības, aplūko attiecīgos kritērijus.  

Datu 
avoti  

Tehniskām būvēm datus pamatā ievāc, apsekojot dabā.   

 

1.3. Regulators  
A Vispārīgas prasības 

  

Datu 
avoti 

Tehniskām būvēm datus pamatā ievāc, apsekojot dabā.  

B Būves tehniskā stāvokļa vērtējums 

 (1) Ievērojami 
izskalojumi vai 
paskalojumi 
priekšjoslā, gultnē, 

(2) Dažu būves daļu 
nevienmērīga 
nosēšanās vai 
nobīde 

(3) Caurejošas 
plaisas 
atbalstsienās, 
balstos, 

(4) Aizvaru: 
a) metāla daļu 
korozija, 

(5) Aizvaru 
pacelšanas iekārtas 
bojājumi 

(6) Galvenās 
būvkonstrukcijas 
zaudējušas 

(7) Būves sliktā 
tehniskā stāvokļa dēļ 
var notikt uzstādinātā 
ūdens strauja 

(8) Būve rada 
nesankcionētu 
ūdens līmeņa 
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pēcjoslā vai 
ūdensnotekā 
izskalojumi un 
noskalojumi 

starpbalstos vai 
citos būves 
elementos 

b) nesošo 
elementu bojājumi, 
c) noblīvējumu 
bojājumi 

noturību vai ir 
sabrukšanas stadijā 

noplūde lejup pa 
ūdensnoteku 

uzstādinājumu 
ūdensnotekā 

Datu 
avoti  

Apsekojums dabā Apsekojums dabā Apsekojums dabā Apsekojums dabā Apsekojums dabā Apsekojums dabā Aerolāzerskenēšanas/ 
ortofoto kartes dati; 
nepieciešamības 
gadījumā apsekojums 
dabā 

 

 

1.4.  Kājnieku laipa 
A Vispārīgas prasības 

  

Datu 
avoti 

 

B Būves tehniskā stāvokļa vērtējums 

 (1) Koka elementos 
daudz plaisu, 
atšķēlumu, 
saspiedumu vai 
trupes bojājumu 

(2) Iekārtas 
konstrukcijas laipas 
trošu nodilums, 
korozija vai dažu 
vijuma stiepļu 
pārrāvums 

   (3) Balstu vai 
laiduma koka 
elementi 
satrunējuši vai 
salūzuši 

(4) Iekārtas 
konstrukcijas laipas 
trošu diametrs 
samazinājies vairāk 
nekā par 40 
procentiem no 
sākotnējā apjoma: 
a) ir troses vijumu 
pārrāvumi 
b) troses pašreizējā 
nokare ievērojami 
pārsniedz projektēto 
nokari 

 

Datu 
avoti  

Apsekojums dabā Apsekojums dabā    Apsekojums dabā Apsekojums dabā  
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1.5. Liela diametra kolektors 
A Vispārīgas prasības 

 Vispārīgās prasības: 
1. Konstatē kolektora esamību - Ir/nav 
2. Nosaka sākuma un beigu punktu (ietekas un iztekas 
punktu)  (ja iespējams konstatēt) koordinātes 
 

Iztekas konstrukcijas stāvoklis:   
Slikts: kolektora iztekas galvenajām būvkonstrukcijām 
konstatējami acīmredzami bojājumi, kas var radīt riskus 
meliorācijas sistēmas funkcionēšanai 
Nepieļaujams: kolektora iztekas galvenās 
būvkonstrukcijas zaudējušas noturību vai ir sabrukšanas 
stadijā 
 

 

 

Datu 
avoti 

Aerolāzerskenēšanas dati/ augstas izšķirtspējas ortofoto 
vai apsekojums dabā 
 

Aerolāzerskenēšanas dati/ augstas izšķirtspējas ortofoto 
vai apsekojums dabā 
 

Apsekojums dabā 

B Būves tehniskā stāvokļa vērtējums 

 (1) Trasē grunts 
iesēdumi, 
iebrukumi, piltuves 

(2) Kontrolakās 
cauruļvada 
piesērējums vairāk 
nekā par vienu 
trešo daļu no 
cauruļvada 
diametra 

(3) Ūdens noplūde 
gar izteku 

(4)  Kontrolaku 
būves bojājumi 
nerada draudus 
būves konstrukcijas 
noturībai 

(5) Kontrolakas 
un/vai iztekas 
būves bojājumi 
rada draudus būves 
noturībai, nav 
konstatējama 
ūdens plūsma 

   

Datu 
avoti  

Aerolāzerskenēšanas 
dati, 
nepieciešamības 
gadījumā 
apsekojums dabā 

Apsekojums dabā Apsekojums dabā Apsekojums dabā Apsekojums dabā    
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2. Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu vērtēšanas kritēriji 

2.1. Valsts nozīmes ūdensnoteka 
A Vispārīgas prasības 

 Vispārīgās prasības: 
1. Nosaka ass novietojumu (ar ass nobīdi līdz 20cm). Ja uz 
ūdensnotekas ir izveidots paplašinājums vai izskalojums, par 
asi uzskata sākotnējo gultni. 
2. Nosaka trases sākuma un beigu punktu koordinātes; 
3. Nosaka ass garumu (ar precizitāti 5m uz 1km); 
4. Ass novietojumu sadala posmos pa 100 m, nosakot piketu 
atrašanās vietas. Piketu pieraksta šādi: 100m=01/00, attiecīgi 
1km=10/00, kur skaitītājs apzīmē simts metrus, bet saucējs 
desmit metrus.  
5. Nosaka raksturīgo punktu piketus. 

Nogāžu un gultnes nostiprinājumi: 
1. Nosaka nostiprinājuma sākuma un beigu posmu; 
2. Nosaka nostiprinājuma konstrukciju vietu (zonu); 
3. Nosaka nostiprinājuma veidu un materiālu (rūpnieciski 
ražotas detaļas (dzelzsbetona plāksnes), būves vietā 
samaisīts betons vai preču betons (monolītais 
dzelzsbetons), materiāli (ģeopaklājs, ģeotekstils, stieple, 
stiegras, dēļi), vietējie būvmateriāli (akmeņi, akmeņu 
šķembas, grants, koka mieti, žagari), melnzeme un zālāju 
sēklas u.c. 
 

Sedimentācijas baseini, drenu iztekas un citi elementi: 
Sedimentācijas baseini: 
1. Nosaka esamību - Ir/nav; 
2. Nosaka koordinātes; 
3. Nosaka stāvokli - labs/slikts/neapmierinošs. 
 
Drenu iztekas:  
Par izejas informāciju pieņem informāciju par 
meliorācijas kadastrā reģistrētām būvēm (drenu 
iztekas, kolektori).  
Ja drenu iztekas un/vai kolektori nav atrodami vai ir 
redzami daļēji, tas fiksējams kā piesērējums un/vai 
šķērsgriezuma deformācija .  
Nepieļaujams – ja izteka nav atrodama. 
Slikts – ir atrodama izteka, bet nefunkcionē pilnvērtīgi, 
visi elementi nav atbilstošā tehniskā stāvoklī. 
 
Citiem konstatētiem elementiem (kājinieku laipas, kas 
neatbilst MK Noteikumu Nr.128. 4.3. punktam, milzīgs 
akmens, riepa upē, kritisks koku daudzums upē) 
nosaka atrašanās vietas koordinātes. 
 

Datu 
avoti 

Aerolāzerskenēšanas un/vai ortofoto kartes dati. Iespējams 
izmantot LĢIA aerolāzerskenēšanas datus un asu 
novietojumu un līdz ar to garumu noteikt daļēji automatizēti. 

Nogāžu nostiprinājumi meža zemēs: apsekojums dabā, 
atklātās vietās: ortofoto kartes dati vai apsekojums dabā; 
gultnes – apsekojums dabā.  

Sedimentācijas baseini: aerolāzerskenēšanas un/vai 
ortofoto kartes dati vai apsekojums dabā. 
 
Drenu iztekas: izejas informācija – MKIS. Aktuālās 
situācijas noteikšanai izmanto aerolāzerskenēšanas 
un/vai ortofoto kartes datus, vai apsekojumu dabā. 
Tehniskā stāvokļa novērtēšanai – apsekojums dabā.  
 
Citi elementi – aerolāzerskenēšanas un/vai ortofoto 
kartes dati un/vai apsekojums dabā.  
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B Būves tehniskā stāvokļa vērtējums 

 (1) Gultne stipri 
aizaugusi ar 
kokaugiem vai 
zālaugiem, 
pielūžņota ar 
sakritušiem kokiem 
vai sadzīves 
atkritumiem 

(2) Gultnē daudz 
izskalojumu un 
piesērējumu, biežas 
šķērsprofila 
deformācijas, daudz 
nogāžu noslīdējumu 
un nobrukumu vai 
sabrukušu gultnes 
nostiprinājumu 

(3) Bieži bebru 
aizsprostojumi 

(4) Nesankcionēti 
ierīkoti gultnes 
aizsprostojumi 

(5)1 Piesērējusi 
gultne - līdz 50% 
no izbūvētā 
dziļuma  un 
aizaugusi ar 
ūdensaugiem līdz 
50% no virsmas 
laukuma 

(6) Bebru 
aizsprostojumi vai 
patvarīgi ierīkoti 
gultnes 
aizsprostojumi 
maina normālu 
ūdens plūsmas 
režīmu ūdensnotekā, 
izjauc gultnes 
stabilitāti un rada 
jaunas deformācijas 

(7) Ūdensnotekas 
vai grāvja sliktais 
tehniskais 
stāvoklis:  
a) rada apdzīvotu 
vietu biežu 
applūšanu palos 
vai plūdos 
b) nenodrošina 
nepieciešamo 
meliorētās zemes 
hidromelioratīvo 
stāvokli 

(8)2 Stipri 
piesērējusi gultne 
- vairāk nekā par 
50% no izbūvētā 
dziļuma un 
aizaugusi ar 
ūdensaugiem 
vairāk nekā par 
50% no virsmas 
laukuma 

Datu 
avoti  

Aerolāzerskenēšanas 
dati, 
nepieciešamības 
gadījumā 
apsekojums dabā 

Aerolāzerskenēšanas 
dati, 
nepieciešamības 
gadījumā 
apsekojums dabā 

Aerolāzerskenēšanas 
dati, 
nepieciešamības 
gadījumā 
apsekojums dabā 

Aerolāzerskenēšanas 
dati, 
nepieciešamības 
gadījumā 
apsekojums dabā 

Apsekojums dabā Aerolāzerskenēšanas 
dati un apsekojums 
dabā 

a) Statistika un 
cita pieejamā 
informācija 
b) Speciālista 
vērtējums 

Apsekojums dabā 

 

2.2. Liela diametra kolektors uz valsts nozīmes ūdensnotekas 
A Vispārīgas prasības 

 Vispārīgās prasības: 
1. Konstatē kolektora esamību - Ir/nav 
2. Nosaka sākuma un beigu punktu (ietekas un iztekas 
punktu)  (ja iespējams konstatēt) koordinātes 
 

Iztekas konstrukcijas stāvoklis:   
Slikts: kolektora iztekas galvenajām būvkonstrukcijām 
konstatējami acīmredzami bojājumi, kas var radīt riskus 
meliorācijas sistēmas funkcionēšanai 
Nepieļaujams: kolektora iztekas galvenās 
būvkonstrukcijas zaudējušas noturību vai ir sabrukšanas 
stadijā 
 

 
 

Datu 
avoti 

Aerolāzerskenēšanas dati/ augstas izšķirtspējas ortofoto 
vai apsekojums dabā 
 

Aerolāzerskenēšanas dati/ augstas izšķirtspējas ortofoto 
vai apsekojums dabā 
 

Apsekojums dabā 

 
1 Papildus MK noteikumiem Nr. 128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” pievienots kritērijs 
2 Papildus MK noteikumiem Nr.128 “Meliorācijas kadastra noteikumi”  pievienots kritērijs 
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B Būves tehniskā stāvokļa vērtējums 

 (1) Trasē grunts 
iesēdumi, 
iebrukumi, piltuves 

(2) Kontrolakās 
cauruļvada 
piesērējums vairāk 
nekā par vienu 
trešo daļu no 
cauruļvada 
diametra 

(3) Ūdens noplūde 
gar izteku 

(4)  Kontrolaku 
būves bojājumi 
nerada draudus 
būves konstrukcijas 
noturībai 

(5) Kontrolakas 
un/vai iztekas 
būves bojājumi 
rada draudus būves 
noturībai, nav 
konstatējama 
ūdens plūsma 

   

Datu 
avoti  

Aerolāzerskenēšanas 
dati, nepieciešamības 
gadījumā apsekojums 
dabā 

Apsekojums dabā Apsekojums dabā Apsekojums dabā Apsekojums dabā    

 

2.3. Caurteka 
A Vispārīgas prasības 

 Vispārīgas prasības: 
1. Jānosaka, vai caurteka ir iebūvēta uz ūdensnotekas 
atzīmes. 
2. Nosaka koordinātes (sākums, beigas). 
3. Nosaka caurtekas dibena augstuma atzīmes.  
4. Skaits (norāda, ja ir paralēli vairākas caurules ("brille")).  
5. Nosaka, vai ir slīpuma deformācija un vai ir 
konstatējama ūdens plūsma. 

Caurtekas izmēri:  
1. Diametrs metros. 
2. Garums metros. Ja ir divas paralēli novietotas caurules, 
garumu nesummē, bet ieraksta vienas caurules garumu 
metros. 
3. Caurtekas augstuma atzīmes.  

Nosaka caurtekas materiālu.  

Datu 
avoti 

Aerolāzerskenēšanas dati, nepieciešamības gadījumā 
apsekojums dabā 

Aerolāzerskenēšanas dati, nepieciešamības gadījumā 
apsekojums dabā 

Apsekojums dabā 

B Būves tehniskā stāvokļa vērtējums 

 (1) Caurteka 
piesērējusi vairāk 
nekā par vienu 
trešdaļu no 
caurules diametra 

(2) Uzbērumā virs 
caurules grunts 
iebrukumi, 
izskalojumi 

(3) Caurules 
savstarpēji 
nobīdījušās, betonā 
izdrupumi 

(4) Gala sienas 
atdalījušās no 
caurules 

(5)3 Piesērējusi 
caurteka rada vai 
var radīt draudus 
apkārtējo teritoriju 
applūšanai 

(6) Caurules 
galvenās 
būvkonstrukcijas 
(caurules, gala 
sienas) zaudējušas 
noturību vai ir 
sabrukšanas stadijā 

(7)4 Caurtekas 
piesērējumam ir 
būtiska ietekme uz 
apkārtējām  
teritorijām 

 

 
3 Papildus MK noteikumiem Nr. 128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” pievienots kritērijs 
4 Papildus MK noteikumiem Nr. 128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” pievienots kritērijs 
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Datu 
avoti  

Apsekojums dabā Aerolāzerskenēšanas 
dati, 
nepieciešamības 
gadījumā 
apsekojums dabā 

Apsekojums dabā Apsekojums dabā Speciālista 
vērtējums 

Apsekojums dabā Speciālista 
vērtējums 
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3. Nosacījumi meliorācijas būvju tehniskā stāvokļa kritēriju piešķiršanai 
 

Ja, veicot meliorācijas sistēmu inventarizāciju, izpildās kāds no zemāk minētajiem kritērijiem, būves tehniskais 

stāvoklis vērtējams attiecīgi kā slikts vai nepieļaujams. Ja neviens no norādītajiem kritērijiem netiek piešķirts, 

būves tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs vai labs.  

3.1. Poldera aizsargdambis (PD) 

Slikts būves tehniskais stāvoklis:  

(1) Izteiktas nogāžu deformācijas un noslīdējumi, viļņu vai 
straumes izskalojumi un noskalojumi 

Ir konstatējams (datos saskatāms) virsmas bojājums, kas 
rada vai var nākotnē radīt būves tehniskā stāvokļa 
pasliktināšanos. 
 

(2) Ievērojama aizsargdambja ķermeņa vai pamatnes 
nosēšanās 

Ir konstatējama (datos saskatāma) aizsargdambja ķermeņa 
vai pamatnes nosēšanās, kas rada vai var nākotnē radīt 
būves tehniskā stāvokļa pasliktināšanos. Ir jāfiksē vai ir 
nepieciešams turpmāks monitorings. 

(3) Plaisas aizsargdambja ķermenī Ir konstatējamas (datos saskatāmas) plaisas, kas ir dziļākas 
par 20cm. 

(4)  Dzīvnieku alas aizsargdambja ķermenī Viena vai vairākas konstatējamas alas zem vai virs ūdens. 

(5) Novērojama ūdens filtrācija (vai tās pēdas) caur 
aizsargdambja ķermeni vai pamatni 

Novērojama filtrācija bez sufozijas pazīmēm. 

Nepieļaujams būves tehniskais stāvoklis:  

(6) Caurejošas plaisas poldera aizsargdambja ķermenī Ir vizuāli apsekojot konstatējamas caurejošas plaisas. 

(7) Novērojama filtrācija (vai tās pēdas) ar sufoziju (grunts 
daļiņu izskalošanos) caur poldera aizsargdambja ķermeni vai 
pamatni 

Ir vizuāli apsekojot konstatējama filtrācija ar sufoziju. 

(8) Poldera aizsargdambja sliktā tehniskā stāvokļa dēļ var 
notikt tā pārrāvums un ūdens ieplūde poldera teritorijā 

Speciālista vērtējums ņemot vērā viena vai vairāku kritēriju 
esamību un apjomu. 
Apaugums situācijās, ja tas rada vai var radīt riskus 
aizsargdambja tehniskajai konstrukcijai.  

Ja inventarizējamajā posmā (starp piketiem) tiek konstatēti 3 un vairāk kritēriji, kas norāda uz sliktu būves tehnisko 
stāvokli, būves stāvoklis uzskatāms par nepieļaujamu. 

 

3.2. Hidromezgls 

Jānosaka no kādām hidrotehniskām iekārtām sastāv hidromezgls. Vērtē katru iekārtu atsevišķi un hidromezgla vērtējumu 
nosaka pēc zemākā vērtējuma. 

 

3.3. Regulators 

Slikts būves tehniskais stāvoklis: 

(1) Ievērojami izskalojumi vai paskalojumi priekšjoslā, gultnē, 
pēcjoslā vai ūdensnotekā 

Par ievērojamu izskalojumu vai paskalojamu ir uzskatāms 
tāds, kas rada vai var radīt riskus regulatora darbībai 
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(2) Dažu būves daļu nevienmērīga nosēšanās vai nobīde Vērā ņemama nosēšanās vai nobīde  ir  tāda, kas rada vai var 
radīt riskus regulatora darbībai 

(3) Caurejošas plaisas atbalstsienās, balstos, starpbalstos vai 
citos būves elementos 

Vizuāli konstatējamas pazīmes 

(4) Aizvaru: 
a) metāla daļu korozija, 
b) nesošo elementu bojājumi, 
c) noblīvējumu bojājumi 

Vizuāli konstatējamas pazīmes 

(5) Aizvaru pacelšanas iekārtas bojājumi Bojājumi, kas rada vai var radīt riskus regulatora darbībai 

Nepieļaujams būves tehniskais stāvoklis: 

(6) Galvenās būvkonstrukcijas zaudējušas noturību vai ir 
sabrukšanas stadijā 

Vizuāli konstatējamas pazīmes 

(7) Būves sliktā tehniskā stāvokļa dēļ var notikt uzstādinātā 
ūdens strauja noplūde lejup pa ūdensnoteku 

Vizuāli konstatējamas pazīmes 

(8) Būve rada nesankcionētu ūdens līmeņa uzstādinājumu 
ūdensnotekā 

Vizuāli konstatējamas pazīmes 

 

3.4.  Kājinieku laipa (KL) 

Slikts būves tehniskais stāvoklis: 

(1) Koka elementos daudz plaisu, atšķēlumu, saspiedumu vai 
trupes bojājumu 

Vizuāli konstatējamas pazīmes 

(2) Iekārtas konstrukcijas laipas trošu nodilums, korozija vai 
dažu vijuma stiepļu pārrāvums 

Vizuāli konstatējamas pazīmes 

Nepieļaujams būves tehniskais stāvoklis: 

(3) Balstu vai laiduma koka elementi satrunējuši vai salūzuši Vizuāli konstatējamas pazīmes 

(4) Iekārtas konstrukcijas laipas trošu diametrs samazinājies 
vairāk nekā par 40 procentiem no sākotnējā apjoma: 
a) ir troses vijumu pārrāvumi 
b) Troses pašreizējā nokare ievērojami pārsniedz projektēto 
nokari 

Vizuāli konstatējamas pazīmes 
 

 

3.5. Liela diametra kolektors (DK)  

Slikts būves tehniskais stāvoklis: 

(1) Trasē grunts iesēdumi, iebrukumi, piltuves Ir konstatējams (datos saskatāms) zemes virsmas bojājums 

(2) Kontrolakās cauruļvada piesērējums vairāk nekā par 
vienu trešo daļu no cauruļvada diametra 

Vizuāli konstatējams piesērējums 

(3) Ūdens noplūde gar izteku Vizuāli konstatējama noplūde 

(4) Kontrolaku būves bojājumi nerada draudus būves 
konstrukcijas noturībai 

Vizuāli konstatējami būves bojājumi, kas nerada draudus 
būves noturībai un/vai elementu trūkums, bet ūdens 
plūsma saglabāta 

Nepieļaujams būves tehniskais stāvoklis:  

(5) Kontrolakas un/vai iztekas būves bojājumi rada draudus 
būves noturībai, nav konstatējama ūdens plūsma 

Vizuāli konstatējami būves bojājumi, kas rada vai var radīt 
draudus būves noturībai, nav konstatējama ūdens plūsma 

 

3.6. Valsts nozīmes ūdensnoteka 

Slikts būves tehniskais stāvoklis: 



   
 

16 
 

(1) Gultne stipri aizaugusi ar kokaugiem vai zālaugiem, 
pielūžņota ar sakritušiem kokiem vai sadzīves atkritumiem 
 

1. APAUGUMS 
Informāciju par ūdensnotekas apaugumu ievāc vizuāli (no 
datiem), nosakot ūdensnotekas trases apaugumu 
apsekojamā posmā. Informāciju ievāc par trases apauguma 
vidējo augstumu (70% un vairāk no ūdensnotekas vai tās 
posma garuma).  
Par stipru apaugumu uzskatāms tāds apaugums, kur 
ūdensnotekas trase apaugusi krūmiem un kokiem, kuru 
augstums ir lielāks par 4m. 
a) Apaugumu novērtē starp piketiem. 
b) Apaugumu vērtē gultnē un nogāzēs. 
c) Kritērijs 
- biezi krūmi - kokaugu atvases, krūmi līdz 7 m augstumam, 
50% no vērtējamā posma garuma 
- reti krūmi – mazāk par 50% no vērtējamā posma garuma 
- atsevišķi koki (mazāk par 10 kokiem uz 100 metriem) 
- koki (vairāk par 10 kokiem uz 100 metriem) 
- zālaugi negatīvi ietekmē ūdens caurplūdi 
 
 
2. PIELŪŽŅOJUMS  
Informāciju par ūdensnotekas pielūžņojumu ievāc vizuāli, 
konstatējot konkrētas pielūžņojuma vietas ūdensnotekas 
posmā starp piketiem.  
Par stipru pielūžņojumu uzskatāma sekojoša situācija: 
 
a ) lokālas dabas šķērslis (piemēram, kokmateriāli), kas rada 
vai var radīt (ja konstatē laika periodā bez nokrišņiem) līdz 
30% ūdens līmeņa paaugstinājumu, salīdzinot pret 
ūdensnotekā esošo dziļumu; 
b) patvarīgi ierīkots gultnes aizsprostojums, kas rada vai var 
radīt (ja konstatē laika periodā bez nokrišņiem) ievērojamu 
(>30%) ūdens līmeņa paaugstinājumu, salīdzinot pret 
ūdensnotekā esošo dziļumu; (nepieļaujams) 
c) atkritumi, kas veido ūdens uzstādinājumu 
 

(2) Gultnē daudz izskalojumu un piesērējumu, biežas 
šķērsprofila deformācijas, daudz nogāžu noslīdējumu un 
nobrukumu vai sabrukušu gultnes nostiprinājumu 

Vērtējamā posmā ir vairāk par diviem izskalojumiem vai 
piesērējumiem vai šķērsprofila deformācijām vai nogāžu 
noslīdējumiem un nobrukumiem vai sabrukušiem gultnes 
nostiprinājumiem. 
   

(3) Bieži bebru aizsprostojumi Bebru aizsprostojumi, kas rada vai var radīt (ja konstatē 
laika periodā bez nokrišņiem) līdz 30% ūdens līmeņa 
paaugstinājumu, salīdzinot pret ūdensnotekā esošo 
dziļumu. 

(4) Nesankcionēti ierīkoti gultnes aizsprostojumi Aizsprostojums, kas rada vai var radīt (ja konstatē laika 
periodā bez nokrišņiem) līdz 30% ūdens līmeņa 
paaugstinājumu, salīdzinot pret ūdensnotekā esošo 
dziļumu. 

(5) Piesērējusi gultne - līdz 50% no izbūvētā dziļuma  un 
aizaugusi ar ūdensaugiem līdz 50% no virsmas laukuma 

 Vizuāli konstatējams piesērējums. 

(6)  Drenu, drenu kolektoru un liela diametra kolektoru 
iztekas sliktā stāvoklī 

Dabā vizuāli konstatējams. 

Nepieļaujams būves tehniskais stāvoklis: 

(7) Bebru aizsprostojumi vai patvarīgi ierīkoti gultnes 
aizsprostojumi maina normālu ūdens plūsmas režīmu 
ūdensnotekā, izjauc gultnes stabilitāti un rada jaunas 
deformācijas 

Bebru vai cilvēku patvarīgi veidots aizsprostojums, kas rada 
vai var radīt (ja konstatē laika periodā bez nokrišņiem) 
ievērojamu (lielāku par 30%) ūdens līmeņa paaugstinājumu, 
salīdzinot pret ūdensnotekā esošo dziļumu. 



   
 

17 
 

 
 

(8) Ūdensnotekas vai grāvja sliktais tehniskais stāvoklis, kā 
arī drenu, drenu kolektoru un liela diametra kolektoru 
neiespējamā konstatācija dabā rada: 
a) apdzīvotu vietu biežu applūšanu palos vai plūdos 
b) nenodrošinātu meliorētās zemes hidromelioratīvo 
stāvokli 
 
 

Speciālista vērtējums ņemot vērā viena vai vairāku kritēriju 
esamību un apjomu, kā arī izmantojot citu rīcībā esošo 
informāciju. 

(9) Stipri piesērējusi gultne - vairāk nekā par 50% no 
izbūvētā dziļuma un aizaugusi ar ūdensaugiem vairāk nekā 
par 50% no virsmas laukuma 

Vizuāli konstatējams piesērējums. 

 

3.7. Liela diametra kolektors uz valsts nozīmes ūdensnotekas (DK) 

Slikts būves tehniskais stāvoklis: 

(1) Trasē grunts iesēdumi, iebrukumi, piltuves Ir konstatējams (datos saskatāms) zemes virsmas bojājums 
 

(2) Kontrolakās cauruļvada piesērējums vairāk nekā par 
vienu trešo daļu no cauruļvada diametra 

Vizuāli konstatējams piesērējums 
 

(3) Ūdens noplūde gar izteku Vizuāli konstatējama noplūde 

(4) Kontrolaku būves bojājumi nerada draudus būves 
konstrukcijas noturībai 

Vizuāli konstatējami būves bojājumi, kas nerada draudus 
būves noturībai un/vai elementu trūkums, bet ūdens 
plūsma saglabāta 

Nepieļaujams būves tehniskais stāvoklis: 

(5) Kontrolakas un/vai iztekas būves bojājumi rada draudus 
būves noturībai, nav konstatējama ūdens plūsma 

Vizuāli konstatējami būves bojājumi, kas rada vai var radīt 
draudus būves noturībai, nav konstatējama ūdens plūsma 

 

3.8. Caurteka (C) 

Slikts būves tehniskais stāvoklis: 

(1) Caurteka piesērējusi vairāk nekā par vienu trešdaļu no 
caurules diametra 

Vizuāli konstatējams piesērējums 

(2) Uzbērumā virs caurules grunts iebrukumi, izskalojumi Ir konstatējams (datos saskatāms) zemes virsmas bojājums 

(3) Caurules savstarpēji nobīdījušās, betonā izdrupumi vai 
materiāla deformācija5 

Vizuāli konstatējama nobīde, kas rada vai var radīt citus 
bojājumus vai negatīvi ietekmēt meliorācijas sistēmas 
funkcionēšanu 

(4) Gala sienas atdalījušās no caurules Vizuāli konstatējams 

(5 )Piesērējusi caurteka rada vai var radīt draudus apkārtējo 
teritoriju applūšanai 

Vērtējumu sniedz speciālists 

Nepieļaujams būves tehniskais stāvoklis: 

(6) Caurules galvenās būvkonstrukcijas (caurules, gala 
sienas) zaudējušas noturību vai ir sabrukšanas stadijā 

Vizuāli konstatējams 

(7) Caurtekas piesērējumam ir būtiska ietekme uz 
apkārtējām  teritorijām 

Vērtējumu sniedz speciālists 

 

  

 
5 Papildinājums MK noteikumiem Nr. 128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” – materiāla veids var būt ne tikai betons 
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4. Meliorācijas inventarizācijas veikšanai un tehniskā stāvokļa novērtēšanai 

nepieciešamo datu avoti un datu ievākšanas metodes  
 

Ņemot vērā inventarizējamo objektu teritoriālo izkliedētību valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku kopgarumu, 

meliorācijas sistēmu elementu apjomu, kā arī ievācamo datu un aplūkojamo kritēriju apjomu un raksturu, datu 

ievākšanai izmantojamas tādas metodes, kas ļauj maksimāli īsā laikā iegūt maksimāli detalizētu informāciju. 

Priekšroka dodama metodēm, kas ļauj automatizēti apstrādāt liela apjoma datus, iegūstot objektu raksturojošu 

informāciju.  

4.1. Ģeotelpiskā informācija  
Ģeotelpiskā informācija, ar to saprotot jebkuru informāciju, kas tieši vai netieši norāda uz ģeotelpiskā objekta 

konkrētu atrašanās vietu vai ģeogrāfisko apgabalu, ir neatsverams datu avots inventarizējamā objekta izpētei pirms 

tā apsekojuma lauka apstākļos. Pie ģeotelpiskās informācijas pieskaitāmi kā kartogrāfijas risinājumi – kartes, plāni, 

tā aerolāzerskenēšanas un aerofotografēšanas laikā iegūti un pēc tam atbilstoši nolūkam apstrādāti un sagatavoti 

dati, kas, ņemot vērā to specifiku un izmantošanas iespējas inventarizācijas veikšanai, izdalīti atsevišķi. 

Meliorācijas inventarizācijas vajadzībām iespējams izmantot dažādu avotu ģeotelpisko datus, piemēram, pārlūku 

https://www.lvmgeo.lv/kartes, kurā iekļauta kā kartogrāfiskā informācija, tā ar attālās izpētes metodēm iegūti un 

īpaši apstrādāti un sagatavoti datu modeļi. Liela daļa šīs informācijas pieejama kā brīvpieejas dati un servisi vietnē 

https://www.lvmgeo.lv/dati.  Šajā datu kopā pieejamā brīvpieejas informācija izmantota Meliorācijas 

inventarizācijas kamerālās izpētes daļas veikšanai.  

 

4.2. Aerofotografēšana/ fotogrammetrija 
Aerofografēšanu ir iespējams veikt no dažādām platformām, (satelīts, lidmašīna, helikopters, bezpilota gaisa kuģi  

(droni)), iegūto aerofoto ainu izšķirtspēja ir atkarīga no lidojuma augstuma. Meliorācijas inventarizācijas veikšanai 

var izmantot gan atsevišķi iegūtas aerofotoainas, kuru exif metadatos ir informācija par ainas uzņemšanas vietu, 

gan arī no aerofotoainu kopuma iegūtos fotogrammetrijas produktus – ortofoto kartes, digitālos virsmas modeļus 

un punktu mākoņus. 

Šobrīd kā jaunāko ortofoto produktu visai Latvijai iespējams izmantot LĢIA 7. cikla ortofoto karti ar izšķirtspēju  0,25 

m, kas uzņemts no 2019. – 2021. gadam, savukārt lielākajā daļā Kurzemes drīzumā jau būs pieejama 8. cikla ortofoto 

karte ar izšķirtspēju 0,2 m, kas uzņemta 2022. gadā. 

1. attēls. 8. cikla aerofotografēšanas laiks.  

https://www.lvmgeo.lv/kartes
https://www.lvmgeo.lv/dati
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Aerofotografēšanu iespējams veikt arī no bezpilota gaisa kuģiem, kas būtiski atvieglo apsekošanu un šobrīd jau 

uzskatāmi par salīdzinoši lētiem, taču efektīviem darba instrumentiem, jo ļauj apmeklēt objektu, neejot ar kājām uz 

to. Aerofotografēšanu vēlams veikt bezlapu periodā – pavasarī pirms veģetācijas perioda sākšanās un rudenī pēc tā 

beigām. Fotografējot atsevišķas aerofoto ainas, iespējams veikt manuāli vadītu lidojumu, veicot foto fiksāciju pēc 

nepieciešamības.  

2. attēls. Aerofotografēšanas maršruta plānošana.  

Veidojot kādu vai vairākus fotogrammetrijas produktus – aerofotografēšana tiek veikta tā, lai aerofoto ainām būtu 

savstarpēji pārklājums. Apstrādājot ar fotogrammetrijas metodi aerofoto ainu kopu, dronu aerofoto ainu 

garenpārklājumam (A) jābūt vismaz 75 %, savukārt šķērspārklājumam (B) vismaz 65%. Misijas plānošanas procesu 

veic, izmantojot kādu misiju plānošanas lietotni (DroneDeploy, Pix4d, Litchi u.c.), to atbalsts ir atkarīgs no izmantotā 

drona ražotāja un modeļa. Lidojuma augstumu izvēlas atkarībā no vēlamā ortofoto kartes pikseļa izšķirtspējas, 

ieteicamais lidojuma augstums – 50 m, biezas veģetācijas gadījumā – augstāk. 

Ja dronam ir pieejama tikai manuālā vadība, tad lidojumu veic 50 m augstumā, uzstādot fotografēšanu intervālu 2 

sekundes un lidojot ar ātrumu līdz 5 m/s turp un atpakaļ abās pusēs no grāvja vidus ass.  Metodikas aprobēšanas 

laikā tieši šāda pieeja ir pārbaudīta un ir uzskatāma par atbilstošāko. Ja lidojums tiek veikts augstāk, fotografēšanas 

intervālu var samazināt, vai veikt lidojumu tikai vienā virzienā. 

Datu apstrāde notiek ar fotogrammetrijas programmu palīdzību (populārākas maksas programmas – AgiSoft 

Metashape, Bentley ContextCapture, Autodesk ReCap, Pix4Dmapper) vai servisos (piem., DroneDeploy). Ir 

iespējams izveidot servisu uz sava servera infrastruktūras, izmantojot bezmaksas risinājumus (piem., ODM – 

OpenDroneMap) un automātiski integrēt izveidotos ortofoto ĢIS sistēmā. 

Iegūto fotogrammetrijas produktu precizitāte ir atkarīga no dronu iebūvēto pozicionēšanas sistēmu precizitātes. 

Autonomas GNSS lietošanas gadījumā ortofoto precizitāte var būt līdz pat 3-4 metriem (parasti 1-2 m novirze no 

īstās atrašanās vietas), savstarpēji tuvāko objektu attālums būs salīdzinoši precīzs, piemēram, caurteku garumu 

noteikšanai šāds materiāls ir derīgs. Šāds kartogrāfiskais materiāls būs pietiekams, lai gūtu priekšstatu par situāciju 

dabā un atliktu objektus kartē ar dažu metru precizitāti, to atrašanās vietu precizējot pēc notekas vidusass vai citu 

objektu ģeometrijas. Augstākas precizitātes datu ieguvei būtu nepieciešams ierīkot zemes kontroles markas. 

Ja drons ir aprīkots ar reālā laika (RTK) GNSS, tad ortofoto precizitāte jau būs daudz augstāka – dažu centimetru 

robežās, šādā gadījumā ortofoto karte ir izmantojama precīzai objektu kartēšanai un objektu precizitāte varētu būt 

samērojama ar ADTI (augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija) precizitāti. 

No drona aerofoto ainām meliorācijas inventarizācijas veikšanai pamatā būtu jāizmanto ortofoto kartes. Digitālie 

virsmas modeļu un punktu mākoņu datos, kas iegūti ar fotogrammetrijas metodi, blīvas veģetācijas gadījumā var 
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neiegūt informāciju par reljefu, tāpēc šie materiāli būtu veidojami tikai apstākļos, kuros nav augsta vai blīva 

veģetācija. 

4.3. Aerolāzerskenēšana 
Bezkontakta uzmērīšanas veids, kur īsā laikā tiek iegūts detalizēts apkārtējās vides trīsdimensionāls attēlojums. Tā 

ir tālizpētes tehnoloģija, kur tiek izmantota gaisma, kas tuva infrasarkanajai (retāk – zaļā gaisma). Uzmērīšanas 

rezultātā tiek iegūts trīsdimensiju punktu mākonis, kur katram punktam piemīt konkrētas telpiskās koordinātas X, 

Y, Z. Veicot punktu datu klasifikāciju, tiek iegūts digitāls zemes virsmas pacēluma modelis, kas ietver veģetāciju, 

saimniecisku objektu un citu objektu virsotnes. Lietojot zaļās gaismas sensoru, LiDAR ir izmantojams batimetrijai. 

Punktu mākoņa precizitāti nosaka: 

1. Skenera lāzera tips;  

2. Instrumenta precizitāte; 

3. Staciju skaits un novietojums; 

4. Objekta virsmas atstarojums; 

5. Izšķirtspēja jeb iegūstamā punktu mākoņa blīvums; 

6. Zemes kontroles marku izmantošana. 

Šobrīd kā atvērtie dati ir pieejami LĢIA LiDAR skenēšanas 1. etapa dati, aerolāzerskenēšana no lidmašīnas 

platformas veikta no 2013. – 2019. gadam. Šo datu noteiktā precizitāte ir līdz 12 cm vertikālajā un 36 cm 

horizontālajā plaknē pret Valsts ģeodēzisko tīklu. Datu kopas zemes virsmu raksturojošo punktu vidējais blīvums ne 

mazāks par 1,5 punktiem uz m2, kopējais punktu blīvums ir vismaz 4 punkti uz m2, tomēr pēdējo gadu skenējumiem 

tas sasniedz pat 10 punktus uz m2. No 2022. gada ir uzsākta arī 2. cikla LiDAR skenēšana Latvijas teritorijai.  

3. attēls. 2. cikla aerolāzerskenēšanas plāns.  

No LiDAR datiem iespējams sagatavot dažādus produktus, ko var izmantot meliorācijas inventarizācijas veikšanai 

un tehniskā stāvokļa novērtēšanai. Galvenie izmantojamie produkti, kas pieejami pārlūkā 

https://www.lvmgeo.lv/kartes, ir: 

1. Digitālais reljefa modelis; 

2. Digitālais virsmas (augstums) modelis; 

3. Zemes reljefa slīpuma modelis; 

4. Vainagu augstuma modelis; 

5. Horizontāļu informācija. 

LiDAR uzmērīšanu ir iespējams veikt arī ar helikopteriem un no bezpilota gaisa kuģa platformām (droniem). Atšķirībā 

no fotogrammetrijas datiem, šāds punktu mākonis ietver informāciju ne tikai par veģetāciju un apauguma 

https://www.lvmgeo.lv/kartes
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apstākļiem, bet arī par situāciju zem veģetācijas vainagu virsmas (reljefs, kritušie koki, bebru dambji). Pareizi atlasot 

un apstrādājot iegūto punktu mākoni, šo informāciju ir iespējams attiecīgi vizualizēt kā atsevišķus datu slāņus.   

LiDAR datu ieguves process no drona no datu ieguves un apstrādes viedokļa ir daudz sarežģītāks, darbietilpīgāks un 

arī izmaksu ziņā dārgāks. Iegūtais punktu blīvums ir atkarīgs no daudziem faktoriem, bet tas ir daudz lielāks nekā 

aerolāzerskenēšanā no lidmašīnu platformām. Lai paceltu LiDAR sensoru, ir nepieciešams lielākas nestspējas drons 

(piemēram, DJI Matrice 300), kas nozīmē arī tālvadības pilotu apmācības un licencēšanas nepieciešamību. Pati 

LiDAR iekārta (Latvijas tirgū pārstāvēti GreenValley, YellowScan, CHCNAV instrumentu izplatītāji) sastāv no 

pulsējoša lāzera avota, šīs gaismas uztvērēja, augstas precizitātes GNSS iekārtas, kā arī IMU (inerciālās mērīšanas 

vienības) sensora. 

Līdzīgi kā aerofotografēšanas gadījumā, uzmērīšanu vēlams veikt bezlapu periodā – pavasarī pirms veģetācijas 

perioda sākšanās un rudenī pēc tā beigām. Uzmērīšana sākas ar lidojumu misijas plānošanu. LiDAR uzmērīšanas 

leņķis ir atkarīgs no izmantotās iekārtas, parasti 70°, kas ļauj datus iegūt arī, lidojot vienā līnijā pa ūdensnotekas 

vidus asi, tomēr labākai datu kvalitātei, mērījumi veicami 50 m augstumā divās paralēlās līnijās, nodrošinot vismaz 

25% -30 % savstarpējo pārklājumu, šādā veidā iegūstot informāciju par abām nogāzēm. Šādi iegūta informācija īpaši 

aktuāla polderu aizsargdambju tehniskā stāvokļa vērtēšanai.  

Drona trajektoriju un LiDAR datu telpiskā piesaiste tiek veikta, izmantojot pēcapstrādes GNSS datus. Atkarībā no 

sensora ražotāja, tiek noteikts, ka GNSS bāzes stacijai jābūt 5-10 km attālumā. Ja mērījumi tiek veikti tālāk – 

jānodrošina lokāla bāzes stacija mērījumu veikšanas laikā. Izmantojot tikai GNSS mērījumus, datu precizitāte būs 

10-15 cm. Augstākas precizitātes datu iegūšanai būs nepieciešams ierīkot zemes kontroles markas, kuru ierīkošana 

ir laikietilpīgs process. Uzsākot lidojumu, tiek kalibrēts LiDAR IMU sensors atbilstoši ražotāja noteiktajām 

instrukcijām. 

Punktu mākoņa datu apstrāde  notiek ar speciālu programmatūru, ko parasti izstrādā un nodrošina konkrētā 

sensora ražotājs, piemēram Greenvalley gadījumā, lidojumu trajektoriju apstrādei tiek izmantots LiGeoReference 

programma, bet pašu punktu mākoņu apstrādei, klasifikācijai un mērījumu veikšanai - Lidar 360. Jāņem vērā, ka 

punktu klasifikāciju, iespējams, būs jāveic ar kādu trešās puses programmu (piemēram, Lastools), un arī datu analīze 

un vizualizācija ĢIS vidē būs jāveic atsevišķi. 

LiDAR uzmērīšanas laikā vienlaicīgi iespējams veikt arī aerofotografēšanu, iegūstot krāsainu punktu mākoni, 

punktus attēlojot tādās pašās krāsās, kāds objekts redzams dabā. Šādā gadījumā lidojumu plānošana jāveic 

atbilstoši fotogrammetrijas prasībām. 

4.4. Bezpilota gaisa kuģu lidojumu veikšana 
Bezpilota gaisa kuģu lidojumus ārpus tiešās redzamības, t.sk. tālāk par 500 m no tālvadības vietas, atļauts veikt tikai 

šim nolūkam rezervētā gaisa telpas struktūras elementā (ierobežoto lidojumu zonā), ievērojot šajā metodikā un 

CAA izsniegtajā atļaujā noteikto kārtību. 

Bezpilota gaisa kuģu lidojumu aizliegts veikt: 

- augstāk par 120 m virs zemes vai ūdens līmeņa; 
- gaisa telpas struktūras elementos (ierobežoto lidojumu, aizliegtās, bīstamās, īslaicīgi rezervētās, īslaicīgi 
norobežotās u.c. zonās), kuros bezpilota gaisa kuģa lidojumi nav atļauti; 
- tuvāk par 5000 m no skrejceļu sliekšņiem lidlaukos, kuros veic lidojumus saskaņā ar instrumentālo lidojumu 
procedūru (IFR); 
- tuvāk par 3000 m no skrejceļu sliekšņiem lidlaukos, kuros veic lidojumus saskaņā ar vizuālo lidojumu procedūru 
(VFR); 
- tuvāk par 500 m no militāriem objektiem; 
- tuvāk par 500 m no cietumiem un to jaunbūvēm; 
- tuvāk par 50 m no Valsts Policijas un valsts drošības iestādēm; 
- alkoholisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā (≥ 0,2 ‰); 
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- nepiemērotos meteoroloģiskajos apstākļos, atbilstoši ražotāja normatīviem un Ministru kabineta noteikumos Nr. 
429 norādītajiem; 
- diennakts tumšajā laikā (30min pēc saulrieta un līdz 30 min pirms saullēkta); 
- izmantojot neatļautas radiofrekvences; 
- ja bezpilota gaisa kuģim nav: 
- veikti programmaparatūras (firmware) atjauninājumi; 
- veiktas ražotāja paredzētās apkopes;  
- ja tie var apdraudēt: 
- cilvēku drošību; 
- citu gaisa kuģu lidojumu drošumu; 
- mājdzīvniekus un savvaļas dzīvniekus; 
- infrastruktūras objektus (elektrolīnijas, dzelzceļus, valsts autoceļus un tml.); 
- ja bezpilota gaisa kuģa baterijas līmenis ir zemāks par 20%. 
Bez saskaņojuma ar atbildīgajām iestādēm aizliegts veikt lidojumus:  
- tuvāk par 50 m no publiska pasākuma norises vietas. 
 

4.5. Apsekojams dabā 
 Metode izmantojama situācijās un apstākļos, kad nepieciešamo informāciju nav iespējams iegūt ar bezkontakta 

metodēm, kā arī situācijās, kad ar bezkontakta metodēm iegūtā informācija ir pārbaudāma, precizējama vai 

apstiprināma nepārprotama objekta stāvokļa raksturojuma sniegšanai. Apsekojumam var izšķirt divus datu un 

informācijas iegūšanas veidus: 

a) Vizuālais novērtējums un noteiktu kritēriju konstatējums; 

b) Mērījumi, izmantojot  attiecīgas precizitātes mērinstrumentus.  

 

4.6.  Meliorācijas kadastra informācijas sistēma 
Meliorācijas kadastra informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir valsts sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ). Meliorācijas kadastrs satur teksta datus, 

kas ietver informāciju par meliorācijas sistēmas kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli un statusu, telpiskos datus, kas 

ietver meliorācijas kadastra plānus un kartes analogā un digitālā formā, kuros attēlotas meliorācijas sistēmu 

ūdensnotekas, ūdensnoteku sateces baseinu un meliorētās zemes robežas, meliorācijas sistēmu būves un ierīces 

un hidrometrijas posteņi ar to meliorācijas kadastra apzīmējumiem. Informācija par meliorācijas sistēmām 

internetā www.melioracija.lv.  

  

http://www.melioracija.lv/
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5. Meliorācijas sistēmu inventarizācijas veikšana un datu ievākšana 
 

Inventarizācijas veikšanai izdalāmi sekojoši posmi: 

1. Inventarizējamā objekta kamerāla izpēte, izmantojot pieejamos datu avotus – ģeotelpiskos datus, 

aerofotografēšanas un aerolāzerskenēšanas datus, Meliorācijas kadastra informāciju. 

2. Nepieciešamo datu sagatavošana apsekojuma veikšanai dabā – datu apkopošana, identificēšana. 

3. Apsekošana dabā. Situācijā, ja aerofotografēšanas vai aerolāzerskenēšanas, vai abu šo datu avotu 

kombinēta izmantošana sniedz atbilstoša un sasniedzamajam mērķim pietiekama informācija, apsekojums 

dabā var nebūt nepieciešams. 

4. Visu iegūto datu apkopošana un analīze.  

5. Iegūtās informācijas pārskatīšana un eksperta vērtējums inventarizācijas gala ziņojuma sagatavošanai. 

 

Meliorācijas inventarizācijas veikšanai nepieciešamo datu ievākšanai, apstrādei un apkopošanai Meliorācijas 

kadastra ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā ir izveidota atbilstoša datu kopa InventarizationData (Inventarizācijas 

dati). Datu shēmas apraksts sniegts dokumentā “Meliorācijas kadastra ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Datu 

bāzes shēmas apraksts”. 

Datu ievākšanai dabā tiek izmantota mobilā lietotne LVM GEO Mobile (bez maksas pieejama Windows, iOs un 

Android operētājsistēmām), veicot pierakstīšanos lietotnē ar autorizētu saiti, piekļūstot inventarizācijas datiem. 

Piekļuvi autorizētajai saitei un meliorācijas kadastra datubāzei nodrošina VAS “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi”.  

Pirms objekta apsekošanas dabā tā telpiskā informācija jeb ģeometrija ir jāpārkopē no norādītās Meliorācijas 

kadastra ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datu kopas slāņa uz norādīto datu slāni datu kopā InventarizationData. 

Datu pārkopēšanai visērtāk izmantot ESRI ArcGIS rīku Append (Data Management). 

Inventarizācijas veikšanai izmantojamie datu slāņi:  

1. Poldera aizsargdambis – no datu kopas DrainageData slānis Dam (Dambji) uz slāni 

PolderDamInventarization (Polderu aizsargdambja inventarizācija).  

2. Regulators – objekti izveidojami datu kopas InventarizationData slānī Regulator (Regulatori). 

3. Kājnieku laipa – objekti izveidojami un pievienojami datu slānī Footbridge (Kājnieku laipa). 

4. Liela diametra kolektors – no DrainageData slāņa BigDrainCollectors (Liela diametra kolektori) uz slāni 

BigDrainCollectorsInventarization (Liela diametra kolektoru inventarizācija). 

5. Valsts nozīmes ūdensnoteka – no datu kopas StateData slāņa StateControlledRivers (Valsts nozīmes 

ūdensnotekas) uz StateControlledRiverInventarization (Valsts nozīmes ūdensnoteku inventarizācija).  

6. Liela diametra kolektors uz valsts nozīmes ūdensnotekas – no datu kopas DrainageData slāņa 

BigDrainCollectors (Liela diametra kolektori) objekti ar tipu (Kods) 5 “Liela diametra kolektors uz valsts 

nozīmes ūdensnotekas” uz BigDrainCollectorsInventarization (Liela diametra kolektoru inventarizācija), 

izmantojot to pašu kolektora objekta tipu (Kods).  

7. Caurtekas – no datu kopas DrainageData slānis TransportStructures (Transporta būves) objekti ar tipu 

(Kods) 1 “Caurteka uz valsts nozīmes ūdensnotekas” uz datu slāni CulvertInventarization (Caurteku 

inventarizācija).  

Kad dati pārnesti, izmantojot jaunāko un aktuālāko pieejamo informāciju – ortofoto kartes, aerolāzerskenēšanas 

datu modeļus, veic objektu ģeometrijas aktualizēšanu un labošanu (piemēram, polderu aizsargdambji, valsts 

nozīmes ūdensnotekas) vai objektu identificēšanu pieejamos ģeotelpiskajos datos un izveidošanu attiecīgajā slānī 

(piemēram, regulatori, caurtekas).  
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Pēc objektu ģeometrijas sakārtošanas datu slāņos StateControlledRiverInventarization (Valsts nozīmes 

ūdensnoteku inventarizācija), PolderDamInventarization (Polderu aizsargdambja inventarizācija) un 

BigDrainCollectorsInventarization (Liela diametra kolektoru inventarizācija) atribūta laukā InventarizationStatus 

(Inventarizācija) jāuzstāda vērtība 2 jeb “Sakārtots kamerāli”.  

Pēc statusa “Sakārtots kamerāli” uzstādīšanas tiks izsaukts nakts aprēķins, kas sarēķinās un izveidos ģeometrijas 

slāņos: 

-  RiverInventarizationSection (VNŪ inventarizācijas posms) un InventarizationRiverPicket (VNŪ inventarizācijas 

piketi), kā arī slānī StateControlledRiverInventarization (Valsts nozīmes ūdensnoteku inventarizācija) atribūta laukā  

InventarizationStatus (Inventarizācija) uzstādīs vērtību 3 jeb “Gatavs apsekošanai dabā”; 

- InventarizationBigDrainCollectorPicket (Liela diametra kolektoru inventarizācijas piketi); 

- PolderInventarizationSection (Polderu dambju inventarizācijas posms) un  InventarizationDamPicket (Polderu 

aizsargdambju inventarizācijas piketi), kā arī slānī PolderDamInventarization (Polderu aizsargdambja 

inventarizācija) atribūta laukā InventarizationStatus (Inventarizācija) uzstādīs vērtību 3 jeb “Gatavs apsekošanai 

dabā”.  

Kad nakts procesa aprēķini būs veikti, norādīto slāņu objekti būs pieejami apsekošanai dabā lietotnē LVM GEO 

Mobile.  

Pēc apsekošanas dabā un attiecīgo datu ievades, apsekotajiem objektiem slāņos –  

- StateControlledRiverInventarization (Valsts nozīmes ūdensnoteku inventarizācija), 

- PolderDamInventarization (Polderu aizsargdambja inventarizācija), 

- BigDrainCollectorsInventarization (Liela diametra kolektoru inventarizācija), 

- CulvertInventarization (Caurteku inventarizācija), 

- Footbridge (Kājnieku laipa), 

- Regulator (Regulatori) –  

atribūta laukā InventarizationStatus (Inventarizācija) jāuzstāda vērtība 4 jeb “Apsekots dabā”.  

Kad šī vērtība uzstādīta, atkal tiks izsaukti nakts  aprēķinu procesi, kas norādītajos slāņos aprēķinās summāros laukus 

no visas dabā ievāktās informācijas, kā arī atribūta laukā InventarizationStatus (Inventarizācija) uzstādīs vērtību 5 

jeb “Gatavs eksperta vērtējumam”. Nakts aprēķinus darbina ZMNĪ vidē uzstādīts Python skripts, kas atbilstoši 

ievadītajām vērtībām un 1. un 2. nodaļā aprakstītajiem vērtēšanas kritērijiem aprēķina meliorācijas būves tehnisko 

stāvokli.  

Jāņem vērā, ka šāds aprēķins ir ļoti tehnisks un matemātisks, tajā netiek iekļauti blakus apstākļi, kas var ietekmēt 

meliorācijas sistēmas vai būves novērtējumu. Tādēļ līdzās automātiskajam aprēķinam ir iekļauts lauks “Eksperta 

vērtējums”, kurā eksperts pēc aprēķinu analīzes var sniegt savu vērtējumu. Šāda manuāla speciālista – eksperta 

iesaiste iegūto rezultātu izvērtējumam nepieciešama, lai plašāk aplūkotu iegūto datu kopsakarības, kā arī 

inventarizētā objekta novietojumu attiecībā pret saimnieciskās darbības teritorijām, apdzīvojuma izvietojumu un 

blīvumu un tā tehniskā stāvokļa potenciālo ietekmi un iespējamiem riskiem.  

Pēc novērtējuma, atribūta laukā InventarizationStatus (Inventarizācija) jāuzstāda vērtība 6 “Inventarizācija veikta”.  

 

5.1. Poldera aizsargdambja inventarizācijas veikšana 
 

Meliorācijas objektu tehnisko stāvokli raksturojošās informācijas ievākšanai lietotnē LVM GEO Mobile 

demonstrācijai sniegti ekrānšāviņi no lietotnes Android versijas, izmantota ierīce – planšetdators Samsung Tab S6 

Lite.  
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Poldera aizsargdambja inventarizācijas veikšana, kā minēts augstāk, tiek sākta ar pieejamo ģeotelpiskās 

informācijas datu izpēti un apstrādi, precizējot aizsargdambja ass novietojumu, konstatējot zemes virsas 

deformācijas aizsargdambja ķermenī. Šādi iespējams konstatēt arī aizsargdambja apaugumu, taču attālās izpētes 

datos redzamā situācija ir jāprecizē un jāsalīdzina ar dabā esošo.  

Poldera aizsargdambja izpētei ieteicamie ģeotelpiskie dati (datu pieejamība aprakstīta nodaļā 4.1.): 

- Ortofoto karte, 

- Zemes reljefa modelis, 

- Zemes virsmas slīpuma modelis, 

- Zemes virsmas modelis, 

- Veģetācijas augstuma modelis, 

- Veģetācijas vainagu modelis. 

 

Pēc datu izpētes, tiek veikts apsekojums dabā, izmantojot LVM GEO Mobile lietotni.  

 

4. attēls. Polderu aizsargdambju inventarizācijas slāņi lietotnē LVM GEO Mobile.  

 

Poldera aizsargdambja inventarizācijas veikšanai ievācamie datu slāņi redzami 4. attēlā. Saskaņā ar šīs Metodikas 

1.1. un 3.1. daļām, lielāko daļu aizsargdambi raksturojošo informāciju ievāc posmā starp piketiem. Šī informācija 

atzīmējama datu slānī “Polderu dambju inventarizācijas posms”. Katru posmu iespējams ilustrēt ar 1 raksturojošu 

fotoattēlu.  
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5., 6. attēls. Polderu dambju inventarizācijas posma datu ievades izvēlnes.  

 

Papildus informācija, kas ievadāma tikai situācijā, ja tāda tiek konstatēta, ir Dambja pārrāvums, par ko informācija 

norādāma, pievienojot objektu datu slānī “Dambja pārrāvums” (7. attēls).  

Ja, veicot poldera aizsargdambja inventarizāciju, tehniskā stāvokļa raksturošanai ir nepieciešams pievienot vairāk 

nekā vienu attēlu, slānī “Poldera dambju foto punkts” iespējams izveidot jaunu objektu un pievienot attēlu tajā. 

Šajā slānī iespējams pievienot neierobežotu skaitu objektu (8. attēls). Datu laukā “Foto veids” iespējams norādīt, 

uz kādu konstatēto situāciju attēlo pievienotais attēls (plaisas, filtrāciju, sufoziju, alas u.c.).  

Slānī “Polderu aizsargdambju inventarizācija” pēc inventarizācijas posmu informācijas ievadīšanas, kā arī visas 

speciālās informācijas pievienošanas, datu laukā “Inventarizācija” veic atzīmi “Apsekots dabā” (9. attēls).  

 

 

 

 

 

 

 



   
 

27 
 

7. attēls. Dambja pārrāvuma 
datu ievades izvēlne. 

8. attēls. Poldera dambju foto 
punkta datu ievades izvēlne. 

9. attēls. Polderu aizsargdambju 
inventarizācijas datu ievades 

izvēlne. 
 

5.2. Regulatora inventarizācijas veikšana 
 

Regulatora inventarizācijas veikšanai nepieciešamais datu slānis LVM GEO Mobile lietotnē pievienots slāņu kopai 

“Citu objektu inventarizācija”. 

 

10.  attēls. Regulatora inventarizācijas slānis lietotnē LVM GEO Mobile.  

 

Lai veiktu Regulatora inventarizāciju, objektus izveido datu slānī Regulator (Regulatori) vai pievieno objektu 

mobilajā lietotnē un aizpilda nepieciešamo atribūtu informāciju.  
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11., 12. attēls. Regulatora inventarizācijas datu ievades izvēlnes. 

 

Slānī “Regulators” pēc inventarizācijas datu ievadīšanas, datu laukā “Inventarizācija” veic atzīmi “Apsekots dabā”.  

 

5.3. Kājnieku laipas inventarizācijas veikšana 
 

Kājnieku laipas inventarizācijas veikšanai nepieciešamais datu slānis LVM GEO Mobile lietotnē pievienots slāņu 

kopai “Citu objektu inventarizācija”. 

 

13. attēls. Kājnieku laipas inventarizācijas slānis lietotnē LVM GEO Mobile. 
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Lai veiktu Kājnieku laipas inventarizāciju, objektus izveido datu slānī Footbridge (Kājnieku laipa),vai pievieno objektu 

mobilajā lietotnē un aizpilda nepieciešamo atribūtu informāciju.  

 

14. attēls. Kājnieku laipas inventarizācijas datu ievades izvēlne.  

Slānī “Kājnieku laipa”, pēc inventarizācijas datu ievadīšanas, datu laukā “Inventarizācija” veic atzīmi “Apsekots 

dabā”.  

 

5.4. Liela diametra kolektora un liela diametra kolektora uz valsts nozīmes ūdensnotekas 

inventarizācijas veikšana 
 

Liela diametra kolektoru un liela diametru kolektoru uz valsts nozīmes ūdensnotekas inventarizācijai ievācamo 

datu struktūra un veids neatšķiras. Tie tiek savstarpēji nodalīti ar objekta tipu (Kods). Saskaņā ar šīs Metodikas 

1.5., 2.2., 3.5. un 3.7. daļām, inventarizācijas laikā veic LDK kontrolakas, ietekas/iztekas un trases bojājumu 

inventarizāciju.  Slānī “Liela diametra kolektoru inventarizācija” pēc inventarizācijas datu ievākšanas un 

ievadīšanas laukā “Inventarizācija veic atzīmi “Apsekots dabā”.  
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15. attēls. Liela diametra kolektoru inventarizācijas datu slāņi lietotnē LVM GEO Mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. attēls. LDK kontrolakas 

datu ievades izvēlne. 

 
17. attēls. LDK ietekas/iztekas datu 

ievades izvēlne. 

 
18. attēls. LDK trases bojājumu 

datu ievades izvēlne. 
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19. attēls. Liela diametra kolektora datu ievadīšanas izvēlne.  

 

5.5. Valsts nozīmes ūdensnotekas inventarizācijas veikšana 
 

Valsts nozīmes ūdensnoteku objektu telpiskās informācijas jeb ģeometrijas pārņemšana inventarizācijas datu kopā 

aprakstīta 5. nodaļas sākumā. Atšķirībā no citiem meliorācijas sistēmas objektiem un meliorācijas būvēm, 

ūdensnoteku tehniskais stāvoklis ir daudz mainīgāks un dinamiskāks kā dabas procesu ietekmē, tā cilvēka 

saimnieciskās darbības rezultātā.  

Valsts nozīmes ūdensnotekas inventarizācijas veikšana, kā minēts augstāk, tiek sākta ar pieejamo ģeotelpiskās 

informācijas datu izpēti un apstrādi, precizējot ūdensnotekas ass novietojumu, konstatējot iespējamos 

aizsprostojumus, pielūžņojuma vietas, kā arī identificējot gultnes un aizsargjoslu apaugumu, taču attālās izpētes 

datos redzamā situācija ir jāprecizē un jāsalīdzina ar dabā esošo.  

Valsts nozīmes ūdensnoteku izpētei ieteicamie ģeotelpiskie dati (datu pieejamība aprakstīta nodaļā 4.1.): 

- Ortofoto karte, 

- Zemes reljefa modelis, 

- Zemes virsmas slīpuma modelis, 

- Zemes virsmas modelis, 

- Veģetācijas augstuma modelis, 

- Veģetācijas vainagu modelis. 
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20. attēls. Valsts nozīmes ūdensnotekas Sidrabenīte ass novietojums datos attiecībā pret attēlojumu 

Zemes virsmas modelī. 

 

Pēc ass novietojuma precizēšanas ir jāpārliecinās, ka datos līnijas virziens sakrīt ar upes tecēšanas virzienu. Ja 

nepieciešams, virziena apvēršanai izmanto Flip funkciju. Līnijas virziena pareiza noteikšana ir kritiski svarīgai pareizai 

ass piketu noteikšanai un inventarizējamo piketu posmu aprēķināšanai. 

Reizē ar ūdensnotekas ass līnijas precizēšanu, ieteicams datu slānī DrainOutlet (Drenu izteka) atzīmēt drenu izteku 

punktus, kas pēc tam atvieglos to konstatēšanu dabā. Tas darāms, pieslēdzot Meliorācijas kadastra ģeogrāfiskās 

informācijas sistēmas datu kopas DrainCollectors (Drenu kolektori) un DrainSystem (Drenu sistēma).  

Pēc datu izpētes, tiek veikts apsekojums dabā, izmantojot LVM GEO Mobile lietotni.  

 

21. attēls. Valsts nozīmes ūdensnotekas inventarizācijas slāņi lietotnē LVM GEO Mobile. 
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Valsts nozīmes ūdensnotekas inventarizācijas veikšanai ievācamie datu slāņi redzami 21. attēlā. Saskaņā ar šīs 

Metodikas 2.1. un 3.6. daļām, lielāko daļu ūdensnoteku raksturojošo informāciju ievāc posmā starp piketiem. Šī 

informācija atzīmējama datu slānī “VNŪ inventarizācijas posms”. Katru posmu iespējams ilustrēt ar 1 raksturojošu 

fotoattēlu.  

 

22., 23. attēls. Valsts nozīmes ūdensnotekas inventarizācijas posma datu ievades izvēlnes.  

 

Papildus informācija, kas ievadāma tikai situācijā, ja tāda tiek konstatēta, ir aizsprostojums, par ko informācija 

norādāma, pievienojot objektu datu slānī “VNŪ aizsprostojums” (24. attēls).  

Ja, veicot valsts nozīmes ūdensnotekas inventarizāciju, tehniskā stāvokļa raksturošanai ir nepieciešams pievienot 

vairāk nekā vienu attēlu, slānī “VNŪ foto punkts” iespējams izveidot jaunu objektu un pievienot attēlu tajā. Šajā 

slānī iespējams pievienot neierobežotu skaitu objektu (25. attēls). Datu laukā “Foto veids” iespējams norādīt, uz 

kādu konstatēto situāciju attēlo pievienotais attēls (aizsprostojums, pielūžņojums, deformācija u.c.).  

Datus par konstatētu VNŪ nostiprinājumu atzīmē, pievienojot objektu slānī “VNŪ nostiprinājums (23. attēls).  

Informāciju par konstatēto drenu un drenu kolektoru veidu un tehnisko stāvokli atzīmē datu slānī “Drenu izteka” 

(26. attēls).  

Papildus jebkāda veida informācija var tikt ievadīta kā piezīme slānī “Inventarizācijas kartes piezīmes” (27. attēls).  

Slānī “VNŪ inventarizācija (ass)” pēc inventarizācijas posmu informācijas ievadīšanas, kā arī visas speciālās 

informācijas pievienošanas, datu laukā “Inventarizācija” veic atzīmi “Apsekots dabā” (28. attēls).  
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24. attēls. VNŪ aizsprostojuma 

datu ievades izvēlne. 

 
25. attēls. VNŪ foto punkta datu 

ievades izvēlne. 

 
26. attēls. VNŪ nostiprinājuma 

datu ievades izvēlne. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
27. attēls. Drenas iztekas datu 

ievades izvēlne. 

 
28. attēls. Inventarizācijas kartes 

piezīmes datu ievades izvēlne. 
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29. attēls. Valsts nozīmes ūdensnotekas inventarizācijas (ass) datu ievades izvēlne. 

 

5.6. Caurteku inventarizācijas veikšana 
 

Caurteku objektu telpiskās informācijas jeb ģeometrijas pārņemšana inventarizācijas datu kopā aprakstīta 5. 

nodaļas sākumā.  Pēc datu pārņemšanas ir jāveic pārņemtās informācijas salīdzināšana ar ģeotelpiskajos datos 

identificējamo informāciju – vai pārņemtās caurtekas ir identificējamas datos, kā arī ir iespējams slānim pievienot 

caurtekas, kuras ir redzamas datos, bet nav pārņemtas inventarizācijas slānim no datubāzes.  

Caurteku inventarizācijas veikšanai nepieciešamais datu slānis LVM GEO Mobile lietotnē pievienots slāņu kopai 

“VNŪ inventarizācija” (21. attēls).  

 

 

 

 

 

 

  



   
 

36 
 

 

30. attēls. Caurtekas inventarizācijas datu ievades izvēlnes.  

 

Slānī “Caurteku inventarizācija” pēc inventarizācijas datu ievadīšanas, datu laukā “Inventarizācija” veic atzīmi 

“Apsekots dabā”.  
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6. Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 

inventarizāciju veikšanas secība un prioritizēšana  
 

Lai nodrošinātu meliorācijas sistēmu uzturēšanu un atjaunošanu, inventarizācijas veikšana plānojama un primāri 

veicama, situācijās, ja izpildās kāds no sekojošiem apstākļiem: 

a) Meliorācijas sistēmas stāvoklis izraisa regulārus plūdus un applūšanu teritorijās, kurām raksturīgs blīvs 

apdzīvojums un liels iedzīvotāju skaits;   

b) Meliorācijas sistēmas stāvoklis izraisa plašu meliorētu lauksaimniecības zemju applūšanu; 

c) Meliorācijas sistēmas stāvoklis rada plūdu un applūšanas riskus stratēģiski svarīgiem infrastruktūras 

objektiem;  

d) Meliorācijas sistēmas pēdējā inventarizācija veikta pirms 2000. gada, prioritāri inventarizējamas tās 

meliorācijas sistēmas, kuru pēdējās inventarizācijas veiktas vissenāk;  

Meliorācijas sistēmu inventarizāciju primāri neveic, ja: 

a) Meliorācijas sistēmas atjaunošana notikusi 2010. – 2022. gadā; 

b) Ir spēkā esošs meliorācijas sistēmas atjaunošanas projekts.  

 

  

 

 

 

 

 

 


